
JADUAL KADAR HARGA

HARGA (RM) % (+/- %) HARGA (RM) % (+/- %)

L KACA

L1 a) Kaca jernih dan kerja memasang kaca dengan kumai atau dempul 
seperti diarahkan termasuk membekal dan memasang kumai baru atau 
membersihkan dan memasang kembali kumai yang sedia ada seperti 
dikehendaki. (kumai baru diukur berasingan)

i) 3mm m2 NA 75.00
ii) 4mm m2 NA 83.80

iii) 5mm m2 NA 103.40
iv) 6mm m2 NA 115.80

b) 6mm tebal kaca jernih berlampung (clear float glass) dan kerja 
memasang -sda-

m2
NA 124.30

c) 5mm tebal kaca bercorak jernih (kabur) (obscured) dan kerja 
memasang -sda-

m2
NA 85.40

d) 6mm tebal kaca berdawai kabur (obscured) dan kerja memasang -sda- m2
NA 203.50

e)  6mm tebal kaca bercorak warna (tinted ϐigured) dan kerja memasang -
sda

m2
NA 152.50

f) 6mm tebal kaca plat (plate glass) dan memasangnya dengan kumai atau 
dempul (putty) -sda-

m2
NA 173.60

g) 6mm tebal, 150mm lebar kaca tingkap ram (louvred), jenis
kaca cerah dan kerja memasang (termasuk membuat alur
dan mengadakan dan memasang kumai apabila dipasang
pada kayu)

i) kepada besi m NA 17.40
ii) kepada kayu m NA 18.40

h) 5mm tebal, 150mm lebar kaca tingkap ram jenis kaca cerah
dan kerja memasang - sda -

i) kepada besi m NA 15.60
ii) kepada kayu m NA 16.60

i) 4mm tebal, 150mm lebar kaca tingkap ram jenis kaca cerah
dan kerja memasang - sda -

i) kepada besi m NA 12.80
ii) kepada kayu m NA 14.60

j) 3mm tebal, 150mm lebar kaca tingkap ram jenis kaca cerah
dan kerja memasang - sda -

i) kepada besi m NA 11.40
ii) kepada kayu m NA NA

k) 5mm tebal, 150mm lebar kaca tingkap ram jenis kaca bercorak
jernih (kabur) dan kerja memasang - sda -

i) kepada besi m NA 12.80
ii) kepada kayu m NA 13.80

l) 6mm tebal, 150mm lebar kaca tingkap ram jenis kaca bercorak
jernih (kabur) (obscured) berdawai dan kerja memasang -sda-

i) kepda besi m NA 30.50
ii) kepada kayu m NA 31.50

m) 5mm tebal, 150mm lebar kaca tingkap ram kaca jenis bercorak
warna dan kerja memasang - sda -i) kepda besi m NA 17.00

ii) kepada kayu m NA 18.00

ITEM KETERANGAN KERJA UNIT
Membuka dan buang Membekal dan Memasang

G/L1


